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Syövyteosat:

-  0,3 mm syövytetty uushopeapelti
(1 arkki)

Sarjan sisältö:

Hartsivaluosat:

-  2 kpl sivuseinä
-  2 kpl päätyseinä
-  3 kpl porstuan seinä

-  1 kpl kivijalka
-  1 kpl savupiippu

-  2 kpl saunan katto
-  1 kpl porstuan katto
-  1 kpl harjatiilisoiro

Muut osat:

-  0,13 mm kirkas polystyreenimuovi
-  1,5 mm halkaistu puolipyöreä messinkiputki

-  0,5 x 2,0 mm polystyreenirima
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SIPOOLAINEN SAUNA:

Sipoolainen sauna on yksi Massby Folkskolan kiinteistön rakennuksista,
joka

Massby Folkskola on vanha ruotsinkielinen kansakoulu, joka on rakennettu
1800-luvun lopulla. Koulu- ja saunarakennuksen lisäksi kiinteistöön
kuuluu pitkänomainen liiteri.

Koulun toiminta loppui 1970-luvulla, jonka jälkeen se toimi hetken koulu-
museona. Viimeiset vuodet rakennus oli tyhjillään.
Kiinteistön omistaa nykyään Ingman Group ja kaikki rakennukset on kunnos-
tettu, kolurakennus on muutettu asunnoiksi.

sijaitsee Sipoonjoen varressa Sipoon kunnassa Itä-Uudellamaalla.
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Siisti tarvittaessa vesihiomapaperilla myös osien taustat.
Siisti huolella lisäksi seinien liitoskohdat ja ikkuna-aukot.

Hyvä hiontamenetelmä isojen pintojen siistimiseksi on
liimata vesihiomapaperia 3-4 mm paksuiseen styreenisui-
kaleeseen, hiomapaperin voi liimata suikaleen molemmille
puolille.

Valuosien siistiminen

1

Rakennuksen katto, seinät, kivijalka ja savupiippu ovat polyure-
taanihartsista valettuja osia.
Valuosissa saattaa olla pieniä valupurseita ja “-helmiäisiä”,
jotka ovat pieniä pyörylöitä erityisesti osan nurkissa ja
kulmissa.
Poista terävän veitsen kärjellä kaikki purseet.

Valuosien siistiminen

3 Seinien kokoaminen

Seinät kootaan pikaliimalla, tavalliset muoviliimat eivät
sovellu tähän tarkoitukseen.
Pikaliimoja saa juoksevina ja hyytelömäisinä, nopeina ja
vähän hitaampina.
Tässä ohjeessa rakennuksen kokoamiseen on käytetty
nopeata, juoksevaa pikaliimaa.
Seinät liimataan puskusaumana, kokoamisen apuna
kannattaa käyttää erilaisia suorakulmia.

Kokoa seinät tasaisella alustalla, sileä lasilevy on hyvä
tähän tarkoitukseen.
Seinien alaosien pintojen on tarkoitus olla samassa tasossa.



4 Seinien kokoaminen

5 Seinien kokoaminen

Levitä pikaliimaa muutama tippa sivuseinään.
Muutaman tipan avulla seinät saa kohdistettua toisiinsa
ennen lopullista liimausta.
Paina seinät vastakkain ja varmista samalla, että ne ovat
suorassa kulmassa.
Tarkkaile myös seinien alapintoja.
Kun kaikki näyttää hyvältä valuta pikaliimaa seinien sisä-
saumaan.
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Ensin liimataan pääty- ja sivuseinä yhteen.
Sovita osia ennen liimausta, hio tarvittaessa.
S
Sivuseinän päässä oleva seinää ohuempi uloke kohdistaa
seinän automaattisesti päätyyn.

einien alapinnat täytyy tulla samaan tasoon .

6 Seinien kokoaminen

Kokoa em. tavalla myös toinen talonpuolikas.

Seuraavaksi liitetään talonpuoliskot toisiinsa.
Liimaaminen suoritetaan samalla tavalla kuin aikaisemmin
esitettiin.
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8 Porstuan kokoaminen

Liimaa kaikki porstuan seinät toisiinsa, porstuan katto
viettää loivasti oven suuntaan.

Saunan etuseinässä on pystysuuntaiset olakkeet, joita
vasten porstuan seinät liimataan.

9 Porstuan kokoaminen

Liimaa porstua pikaliimalla saunan etuseinään.
Varmista, että seinien alapinnat ovat samassa tasossa.

7 Porstuan kokoaminen

Porstua kootaan kolmesta seinäelementistä.
Seinien yhdistäminen tehdään samalla tavalla kuin saunan
seinien liimaaminen.



10 Kivijalka

Kivijalka on yksi hartsista valettu kappale.
Siisti valuosasta mahdolliset valupurseet.

11 Kivijalka

Sovita rakennusta kivijalan päälle, rakennuksen ja kivijalan
ohjureiden välissä saattaa olla pientä klappia.
Tarkista, että rakennuksen ja kivijalan väliin ei ole jäänyt
valupurseita tai “valuhelmiäisiä”.
Rakennuksen pitäisi asettua hyvin kivijalan päälle.

12 Katto

Saunassa on hartsista valettu tiilikattoa jäljittelevä katto.
Katto koostuu kahdesta puoliskosta.
Tarvittaessa hio katonpuoliskojen alapintoja ja poista
mahdolliset “valuhelmiäiset” tiilipinnasta.
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13 Katto

Siisti myös savupiipun aukko.

Aseta katonpuoliskot rakennuksen päälle ja teippaa maa-
larinteipillä puoliskot toisiinsa.
Aseta puoliskot toisiaan vasten mahdollisimman tiiviisti ja
varmista, että sauma näyttää siistiltä.

14 Katto

Levitä pikaliimaa puoliskojen väliseen saumaan.
Varmista, että katon kulma säilyy oikeana, sovita kattoa
saunan päälle.

15 Katto

Katonharjalle liimataan erillinen harjatiiliosa, osa on
hartsista valettu.
Madalla katonharjan kulmaa vesihiomapaperilla tai viilalla.
Madalla harjaa sen verran, että harjatiiliosa asettuu siististi
harjan päälle.
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16 Katto

Liimaa harjatiiliosa paikalleen hitaalla pikaliimalla, tällöin
sinulla on aikaa asetella osaa.

17 Porstuan katto

Porstuan katto on yksi hartsivaluosa, siisti osasta mahdolli-
set valupurseet.

18 Porstuan katto

Porstuan katon etuosaan liimataan polystyreenirimasta
tuulilauta.
Liimaa tuulilauta katonreunaan, jätä reunaan pieni pykälä.
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19 Porstuan katto

Räystäskouru on puolipyöreätä messinkikourua.
Kouruun juotetaan kaksi kannatinta, jotka ovat syövyteosia.
Aseta kouru väärinpäin työalustalle, aseta kannatin kourun
päälle ja juota kiinni.

20 Porstuan katto

Poraa tuulilautaan reiät räystäskourun kannattimille.
Sovita kourua paikalleen, mutta älä vielä liimaa sitä.

21 Porstuan katto

Räystäkouru menee yli katon laidoista.

Räystäskouru maalataan erillään ja liimataan paikalleen
vasta maalauksen jälkeen.
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22 Savupiippu

Myös savupiippu on hartsista valettu kappale, siisti osasta
mahdolliset valupurseet.

23 Ikkunat ja ovi

Saunan ikkunat ja ovi ovat syövyteosia.
Irrota osat kehyspellistä ja siisti ne hienojakoisella viilalla.

Rakennuksen ikkunat muodostuvat vuorilautakehikosta ja
ikkunapokasta.
Pokassa on tippalista, joka kohdistaa pokan vuorilauta-
kehikkoon.
Pokan tippalista on katkotettu, sitä ei tarvitse käsitellä
kaapivalla veitsellä.
Taivuta tippalista lattapihdeillä.
Lisäksi vuorilautakehikossa on tippalista, joka taivutetaan.

24 Ikkunat ja ovi

Taivutus on 90 astetta.
Sovita pokaa vuorilautakehikkon, tippalista kohdistaa pokan
oikealle paikalle.
Tässä kokoamisohjeessa rakennuksen poka ja vuorilauta-
kehikko maalataan eri värisiksi, jonka vuoksi osia ei juoteta
toisiinsa. Osat maalataan erillään ja liimataan toisiinsa maa-
lauksen jälkeen.
Jos maalaat molemmat osat samalla värillä, juota osat
toisiinsa tässä vaiheessa.

Kokoa samalla tavalla myös kaikki muut ikkunat.
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25 Ikkunat ja ovi

Ovi koostuu ovesta ja vuorilautakehikosta.
Oveen juotetaan ripa, joka on erillinen syövyteosa.
Juota ripa oven takapuolelta.
Sovita ovea vuorilautakehikkoon, mutta älä vielä kiinnitä
osia toisiinsa.
Ovi ja vuorilaudat maalataan eri värillä ja ne maalataan
ruiskulla toisistaan erillään.

Kuvassa on kaikki saunassa tarvittavat syövyteosat.

Yleistä maalauksesta

Ennen maalausta  kaikki maalattavat osat pestään haalealla vedellä ja pesuaineella. Osien pinnassa voi olla juottamisesta
jääneitä epäpuhtauksia, hiontapölyä tai sormista tarttunutta rasvaa. Kuivaa osat huolella esim. hiustenkuivaajalla.
Suosittelemme kaikkien osien maalaamista kynäruiskulla. Kynäruiskulla maalatessa maalin määrää ja ruiskutettavan
maalin painetta voidaan säätää, jolloin saadaan tasaisia ja juuri sopivasti peittäviä maalikerroksia. Pensselillä tai spray-
purkilla maalatessa maalin määrää on huomattavasti vaikeampi hallita ja maalia saattaa tulla liikaa.
Suosittelemme myös aina osien pohjamaalausta, tartuntapohjamaali takaa pintamaalien paremman pysyvyyden. Lisäksi
pohjamaalauksen jälkeen voi hyvin vielä korjata huomaamatta jääneitä tahroja tai virheitä.
Pohja- ja pintamaaleiksi suosittelemme irtotavarana myytäviä automaaleja. Automaaleja on helposti saatavilla ja niitä myy-
dään myös hyvin pieniä määriä. Automaalit ovat kaksikomponenttimaaleja, joihin sekoitetaan maalausvaiheessa kovetin.
Erikseen lisättävän kovettimen ansiosta maalit säilyvät pitkään käyttökelpoisina. Pohjamaali on yksikomponenttimaali, johon
ei kovetinta lisätä. Automaaleja myyvät liikkeet sekoittavat myös valmiiksi halutut värisävyt.
Käyttökelpoisia maaleja ovat myös yleisesti käytetyt pienoismallimaalit (Humbrol, Revell jne.)
Pintamaaleina käytetään aina kiiltäviä maaleja. Kiiltävät maalit ovat ominaisuuksiltaan parempia kuin mattapintaiset maalit
ja toimivat paremmin ruiskua käytettäessä. Lisäksi siirtokuvat tarttuvat paremmin kiiltävään maalipintaan eikä niiden kanto-
kalvo jää näkyviin lakkauksen jälkeen.
Maalauksen ja siirtokuvien asentamisen jälkeen koko pienoismalli lakataan. Lakan avulla malliin saadaan haluttu kiiltoisuus-
aste ja lakka myös suojaa pienoismallia pieniltä kolhuilta ja tahroilta. Lakaksi suosittelemme kaksikomponenttiautolakkoja.

Huom! Pienoismallirakentajan käsikirjassa on kattava selostus ruiskumaalauksen perusteista.
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27

Ennen maalausta pese kaikki rakennuksen osat haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella, osiin on saattanut jäädä
epäpuhtauksia hiomisesta ja liimaamisesta.

Tässä kokoamisohjeessa rakennuksen osat maalataan
kynäruiskulla. Ruiskumaalauksen helpottamiseksi tee osille
“apukahvoja”, joiden avulla pääset kääntelemään osia maa-
lauksen aikana.
Apukahvoja voi tehdä esim. eristelvyn suikaleista tai puu-
rimoista.

Maalauksen esivalmistelut
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Ryhmittele osat maalattavan värin mukaisesti.

28 Maalauksen esivalmistelut

29

Suosittelemme kaikkien osien pohjamaalausta, pohjamaali
parantaa pintamaalien tartuntaa ja lisäksi pohjamaalauksen
jälkeen voi vielä helposti korjata ennen maalausta huomaa-
matta jääneitä kolhuja tai liima- tai juotostahroja.

Hyvä pohjamaali on HB Body 992 Anticorrosive primer.
Pohjamaalille sopiva liuotin on HB Body Acryl 740 Normal.
Pohjamaalille kannattaa valita normaalinopeuksinen liuo-
tin, liian nopeasti haihtuva liuotin aiheuttaa huonon maalipin-
nan.

Pohjamaalaa kaikki rakennuksen osat.

Osien pohjamaalaaminen

30 Osien pohjamaalaaminen

Pohjamaalaa myös kaikki ikkunat ja ovet sekä savupiiput
ja porstuan katto.
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31

Suosittelemme myös pintamaalauksen tekemistä kynä-
ruiskulla.
Maalaa rakennuksen seinät kauttaaltaan haluamallasi
sävyllä, tässä tapauksessa punamullalla.
Maalaa samalla sävyllä myös katon alapinta.

Rakennuksen vuorilaudat  maalataan eri värillä kuin seinät.

Osien maalaaminen

32 Osien maalaaminen

Maalaa ikkunapokat haluamallasi sävyllä, tässä tapauksessa
rusehtavalla.

Ikkunoiden ja oven vuorilautakehikot sekä porstuan katon
tuulillauta maalataan samalla sävyllä, tässä keltaisella
taitetulla valkoisella.

33 Osien maalaaminen

Maalaa savupiipun pellitys, tuuletusritilät ja porstuan katon
räystäskouru sinkityn pellin sävyllä.
Maalaa savupiipun “hattu” betoninharmaalla ja savuhormit
mustalla.

Maalaa kivijalka vaalealla beigellä, beige antaa sopivan
pohjavärin myöhemmin tehtävälle graniittikivipinnalle.
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34 Osien maalaaminen

Katon alapinnan punamullan kuivuttua, maalaa kattojen tiili-
pinta tiilenpunaisella.

35

Rakennuksen vuorilaudat maalataan valkoisiksi.
Teippaa maskiteipillä punamullalla maalatut seinäpinnat.

Osien teippaaminen

36

Poista maskiteipit heti maalauksen jälkeen.

Osien teippaaminen



37 Osien teippaaminen
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38

Katon tuulilaudat maalataan valkoisiksi.
Teippaa tiilipinta maskiteipillä.

Poista maskiteipit heti maalauksen jälkeen.

Maalaa myös savupiipun reunapellitys sinkityn pellin
väriseksi.

Katon tiilipintaa voi elävöittää kuivapensselöimällä
siihen tiilien eri sävyjä ja likaa.

Katon maalaaminen

39 Katon maalaaminen
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40 Porstuan katon räystäskouru

Asenna porstuan katon maalattu räystäskouru paikoilleen.
Liimaa pikaliimalla tuulilaudan sisäpuolelta.

41 Porstuan katon räystäskouru

Säistä myös porstuan katto.

Saunassa on punagraniitista tehty kivijalka.
Pohjamaalauksen jälkeen maalaa kivijalka vaaleanhar-
maalla/beigellä, vaalea pohja toimii hyvin läpikuultavien
tummien pintakerrosten kanssa.
Tässä kokoamisohjeessa kivipinta on tehty vesiliukoisilla
maisema-/kalliomaaleilla.
Sävyinä on käytetty kolmea eri sävyä: black, stone gray ja
burnt umber.
Maalit ja sävyt voi valita oman maun mukaisesti.

Kivijalan maalaaminen42
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Ajatuksena on täplittää kivijalka läpikuultavilla maalikerrok-
silla ja eri sävyillä, sävyjen rajapinnat saavat sekoittua kes-
kenään.
Käsittelykertoja on tarkoitus tehdä useampia edellisen ker-
roksen ensin kuivuttua.
Vallitsevana sävynä toimii burnt umber, koska tarkoituksena
on jäljitellä punagraniittista lohkottua kivipintaa.

Kivijalan maalaaminen

Lopputulos on hyvä, kun pohjavärinä toimiva harmaa pilkot-
taa hieman pintakerrosten läpi ja pintakerroksista erottaa
eri sävyt.
Kivipinta käsitellään vielä pastellikynillä, jotta kivipintaan
saadaan kiven lohkoamisessa syntyneitä naarmuja. Nämä
naarmut näkyvät usein kiveä vaaleampina lähes valkoisina.
Värjää varoen pastellikynällä naarmuja kivipintaan.
Tässä ohjeessa on käytetty sekä valkoista että tummanrus-
keaa pastellikynää.

Kivijalan maalaaminen

43

44

Viimeiseksi maalataan kivien laastisaumat.
Maaleina on käytetty samoja maaleja kuin kivipintaa teh-
täessä.
Hyvä levitin on ohut metallilanka, joka mahtuu laastisauman
uraan, näin voi vaivattomasti ja siististi levittää maalin.

Kivijalan maalaaminen45
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Valmis kivijalka näyttää vähän läpikuultavalta ja kirjavalta.

Kivijalan maalaaminen46

47 Ikkunoiden ja oven viimeistely

Aseta ikkunapoka vuorilautakehikkoon kehikon sisä-
puolelta, pokan alalaidassa oleva tippalista kohdistaa
pokan vuorilautakehikkoon.

48 Ikkunoiden ja oven viimeistely

Laita varoen vähän pikaliimaa pokan reunoihin.
Toista sama kaikkiin ikkunoihin.
Oven kolmea sivua kiertävät olakkeet, jotka kohdistavat
oven oikealle paikalle.
Aseta ovi vuorilautakehikon takapuolelta ja levitä olakkeiden
sivuihin vähän pikaliimaa.
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Ikkunoiden ja oven viimeistely49

Leikkaa kirkkaasta polystyreenistä sopivan kokoinen ikku-
nalasi ja liimaa se pokan takapuolelle.
Ikkunalasi ei saisi olla pokaa isompi.

Hyvä ikkunalasien liimaukseen sopiva liima on PSA-liima,
jota laitetaan pieniä tippoja eri puolelle pokaa.
PSA-liima muuttuu maidonvärisestä kirkkaaksi eikä tursuile.
Liimapisarat ovat tahmeita ja ikkunalasi tarttuu hyvin pisa-
roihin.

Toista sama kaikkiin ikkunoihin.

Nyt ikkuna- ja ovipaketit ovat valmiita asennettavaksi
rakennuksen ulkoseinään.

Ikkunoiden ja oven viimeistely50

Ikkunoiden ja ovien asentaminen51

Ikkunat ja ovet liimataan ulkoseinän päälle.
Ikkunan vuorilautakehikon pitäisi nojata seinää vasten ja
ikkunapokan täytyisi mahtua sille varattuun aukkoon.
Levitä vähän pikaliimaa ikkunapokan ja vuorilautakehikon
saumaan.
Hyvä pikaliima ikkunoiden asentamiseksi on hyytelömäinen
ja hidas pikaliima, tällöin ikkunoiden suoristamiseen jää
vähän aikaa.



Paina ikkunapaketti seinää vasten.
Varmista, että poka mahtuu ikkuna-aukkoon.
Katso, että ikkuna on myös suorassa.
Tarvittaessa liimaa voi levittää myös rakennuksen sisäpuo-
lelta.

Toista sama kaikille ikkunoille ja ovelle.

Liimaa myös tuuletusritilät kuvien osoittamiin paikkoihin.

Aseta katto paikalleen ja keskitä se seinien kanssa.
Levitä juoksevaa pikaliimaa saumoihin rakennuksen sisä-
puolelta.

Ikkunoiden ja ovien asentaminen52

Ikkunoiden ja ovien asentaminen53

Katon liimaaminen54
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56 Porstuan katon liimaaminen

Liimaa valmiiksi tehty porstuan katto paikalleen.

57 Savupiipun  liimaaminen

Viimeiseksi liimataan paikalleen saunan savupiippu.
Savupiipun pitäisi mahtua katossa olevaan aukkoon,
tarvittaessa viilaa aukkoa isommaksi.
Pujota piippu aukkoon ja liimaa pikaliimalla rakennuksen
sisäpuolelta.

Katon liimaaminen55
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58 Valmis sauna

Sovita rakennusta kivijalan päälle, mutta älä liimaa niitä
toisiinsa.
Suosittelemme, että rakannuksen kivijalka liimataan maas-
toon ja itse rakennus jätetään irtonaiseksi. Näin rakennusta
on helppo huoltaa jälkikäteen ja asentaa vaikka myöhemmin
valot rakennuksen sisään.

59 Valmis sauna
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